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Таблица П 1.1 – Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети с учетом увеличения нормативных расходов теплоносителя (сценарий 1) 

Наименование 
Единица 

измерения 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Мурманская ТЭЦ 

Производительность ВПУ тонн/ч 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

Располагаемая 

производительность ВПУ 
тонн/ч 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

Потери располагаемой 

производительности 
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Собственные нужды тонн/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прирост объемов 

теплоносителя 
м3 843,9 1106,6 1298,4 1612,7 1612,7 1612,7 1612,7 1612,7 1612,7 1612,7 1612,7 1612,7 1612,7 1612,7 1612,7 

Всего подпитка тепловой 

сети, в т.ч.: 
тонн/ч 26,7 27,3 24,2 25,0 25,0 25,0 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 

нормативные утечки 

теплоносителя 
тонн/ч 26,7 27,3 24,2 25,0 25,0 25,0 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 

сверхнормативные утечки 

теплоносителя 
тонн/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

отпуск теплоносителя из 

тепловых сетей на цели 

горячего водоснабжения 

(для открытых систем 

теплоснабжения) 

тонн/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Максимум подпитки 

тепловой сети в 

эксплуатационном режиме 

тонн/ч 26,7 27,3 24,2 25,0 25,0 25,0 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 

Максимальная подпитка 

тепловой сети в период 

повреждения участка (в 

аварийном режиме) 

тонн/ч 238,1 243,4 218,02 224,32 224,32 224,32 175,74 175,74 175,74 175,74 175,74 175,74 175,74 175,74 175,74 

Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 173,3 172,7 175,8 175,0 175,0 175,0 181,1 181,1 181,1 181,1 181,1 181,1 181,1 181,1 181,1 

Доля резерва % 87% 86% 88% 88% 88% 88% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 

Южная котельная 

Производительность ВПУ тонн/ч 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 

Располагаемая 

производительность ВПУ 
тонн/ч 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 

Потери располагаемой 

производительности 
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Собственные нужды тонн/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прирост объемов 

теплоносителя 
м3 150,6 375 489,9 571,8 614,3 651,4 688,5 725,6 750,3 775,1 775,1 775,1 775,1 775,1 775,1 

Всего подпитка тепловой 

сети, в т.ч.: 
тонн/ч 38 38,6 38,9 39,1 39,2 39,3 39,4 39,5 39,5 39,6 39,6 39,6 39,6 39,6 39,6 

нормативные утечки 

теплоносителя 
тонн/ч 38 38,6 38,9 39,1 39,2 39,3 39,4 39,5 39,5 39,6 39,6 39,6 39,6 39,6 39,6 

сверхнормативные утечки 

теплоносителя 
тонн/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

отпуск теплоносителя из 

тепловых сетей на цели 

горячего водоснабжения 

(для открытых систем 

теплоснабжения) 

тонн/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Максимум подпитки 

тепловой сети в 

эксплуатационном режиме 

тонн/ч 38 38,6 38,9 39,1 39,2 39,3 39,4 39,5 39,5 39,6 39,6 39,6 39,6 39,6 39,6 

Максимальная подпитка 

тепловой сети в период 
тонн/ч 341,9 346,4 348,7 350,3 351,2 351,9 352,6 353,4 353,9 354,4 354,4 354,4 354,4 354,4 354,4 
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Наименование 
Единица 

измерения 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

повреждения участка 

Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 237 236,4 236,1 235,9 235,8 235,7 235,6 235,5 235,5 235,4 235,4 235,4 235,4 235,4 235,4 

Доля резерва % 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 

Восточная котельная 

Производительность ВПУ тонн/ч 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Располагаемая 

производительность ВПУ 
тонн/ч 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Потери располагаемой 

производительности 
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Собственные нужды тонн/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прирост объемов 

теплоносителя 
м3 0 0 1925,39 2255,29 2255,29 2255,29 3225,07 3225,07 3225,07 3225,07 3225,07 3225,07 3225,07 3225,07 3285,37 

Всего подпитка тепловой 

сети, в т.ч.: 
тонн/ч 25,1 25,1 29,9 30,7 30,7 30,7 36,8 36,8 36,8 36,8 36,8 36,8 36,8 36,8 37,0 

нормативные утечки 

теплоносителя 
тонн/ч 25,1 25,1 29,9 30,7 30,7 30,7 36,8 36,8 36,8 36,8 36,8 36,8 36,8 36,8 37,0 

сверхнормативные утечки 

теплоносителя 
тонн/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

отпуск теплоносителя из 

тепловых сетей на цели 

горячего водоснабжения 

(для открытых систем 

теплоснабжения) 

тонн/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Максимум подпитки 

тепловой сети в 

эксплуатационном режиме 

тонн/ч 25,1 25,1 29,9 30,7 30,7 30,7 36,8 36,8 36,8 36,8 36,8 36,8 36,8 36,8 37,0 

Максимальная подпитка 

тепловой сети в период 

повреждения участка 

тонн/ч 226,1 226,1 264,58 271,18 271,18 271,18 319,76 319,76 319,76 319,76 319,76 319,76 319,76 319,76 320,96 

Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 74,9 74,9 70,1 69,3 69,3 69,3 63,2 63,2 63,2 63,2 63,2 63,2 63,2 63,2 63,0 

Доля резерва % 75% 75% 70% 69% 69% 69% 63% 63% 63% 63% 63% 63% 63% 63% 63% 

Завод ТО ТБО 

Производительность ВПУ тонн/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Располагаемая 

производительность ВПУ 
тонн/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Потери располагаемой 

производительности 
% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Собственные нужды тонн/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прирост объемов 

теплоносителя 
м3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего подпитка тепловой 

сети, в т.ч.: 
тонн/ч 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 

нормативные утечки 

теплоносителя 
тонн/ч 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 

сверхнормативные утечки 

теплоносителя 
тонн/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

отпуск теплоносителя из 

тепловых сетей на цели 

горячего водоснабжения 

(для открытых систем 

теплоснабжения) 

тонн/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Максимум подпитки 

тепловой сети в 

эксплуатационном режиме 

тонн/ч 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 

Максимальная подпитка тонн/ч 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
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Наименование 
Единица 

измерения 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

тепловой сети в период 

повреждения участка 

Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч -0,0005 -0,0005 -0,0005 -0,0005 -0,0005 -0,0005 -0,0005 -0,0005 -0,0005 -0,0005 -0,0005 -0,0005 -0,0005 -0,0005 -0,0005 

Доля резерва % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Котельная "Северная" 

Производительность ВПУ тонн/ч 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 

Располагаемая 

производительность ВПУ 
тонн/ч 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 

Потери располагаемой 

производительности 
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Собственные нужды тонн/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прирост объемов 

теплоносителя 
м3 54,6 98,4 98,4 101,9 843,6 843,6 843,6 843,6 843,6 843,6 843,6 843,6 843,6 843,6 843,6 

Всего подпитка тепловой 

сети, в т.ч.: 
тонн/ч 751,6 751,7 751,7 751,7 753,55 391,05 28,55 28,55 28,55 28,55 28,55 28,55 28,55 28,55 28,55 

нормативные утечки 

теплоносителя 
тонн/ч 26,6 26,7 26,7 26,7 28,55 28,55 28,55 28,55 28,55 28,55 28,55 28,55 28,55 28,55 28,55 

сверхнормативные утечки 

теплоносителя 
тонн/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

отпуск теплоносителя из 

тепловых сетей на цели 

горячего водоснабжения 

(для открытых систем 

теплоснабжения) 

тонн/ч 725 725 725 725 725 362,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Максимум подпитки 

тепловой сети в 

эксплуатационном режиме 

тонн/ч 751,6 751,7 751,7 751,7 751,7 391,05 28,55 28,55 28,55 28,55 28,55 28,55 28,55 28,55 28,55 

Аварийная подпитка 

систем теплоснабжения 
тонн/ч 212,7 213,6 213,6 213,7 213,7 213,7 213,7 213,7 213,7 213,7 213,7 213,7 213,7 213,7 213,7 

Максимальная подпитка 

тепловой сети в период 

повреждения участка 

тонн/ч 937,7 938,6 938,6 938,7 953,5 576,2 213,7 213,7 213,7 213,7 213,7 213,7 213,7 213,7 213,7 

Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 48,4 48,3 48,3 48,3 46,4 408,9 771,4 771,4 771,4 771,4 771,4 771,4 771,4 771,4 771,4 

Доля резерва % 6% 6% 6% 6% 6% 51% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 

Котельная Роста  

Производительность ВПУ тонн/ч 200,0 200,0 200,0 200,0 - - - - - - - - - - - 

Располагаемая 

производительность ВПУ 
тонн/ч 200,0 200,0 200,0 200,0 - - - - - - - - - - - 

Потери располагаемой 

производительности 
% 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 

Собственные нужды тонн/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - - - - - - - - 

Прирост объемов 

теплоносителя 
м3 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - - - - - - - - 

Всего подпитка тепловой 

сети, в т.ч.: 
тонн/ч 4,5 4,5 4,5 4,5 - - - - - - - - - - - 

нормативные утечки 

теплоносителя 
тонн/ч 4,5 4,5 4,5 4,5 - - - - - - - - - - - 

сверхнормативные утечки 

теплоносителя 
тонн/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - - - - - - - - 

отпуск теплоносителя из 

тепловых сетей на цели 

горячего водоснабжения 

(для открытых систем 

теплоснабжения) 

тонн/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - - - - - - - - 

Максимум подпитки тонн/ч 4,5 4,5 4,5 4,5 - - - - - - - - - - - 
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Наименование 
Единица 

измерения 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

тепловой сети в 

эксплуатационном режиме 

Максимальная подпитка 

тепловой сети в период 

повреждения участка 

тонн/ч 40,2 40,2 40,2 40,2 - - - - - - - - - - - 

Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 195,5 195,5 195,5 195,5 - - - - - - - - - - - 

Доля резерва % 98 98 98 98 - - - - - - - - - - - 

Котельная пос. Абрам Мыс  

Производительность ВПУ тонн/ч 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 

Располагаемая 

производительность ВПУ 
тонн/ч 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 

Потери располагаемой 

производительности 
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Собственные нужды тонн/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прирост объемов 

теплоносителя 
м3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего подпитка тепловой 

сети, в т.ч.: 
тонн/ч 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

нормативные утечки 

теплоносителя 
тонн/ч 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

сверхнормативные утечки 

теплоносителя 
тонн/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

отпуск теплоносителя из 

тепловых сетей на цели 

горячего водоснабжения 

(для открытых систем 

теплоснабжения) 

тонн/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Максимум подпитки 

тепловой сети в 

эксплуатационном режиме 

тонн/ч 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Максимальная подпитка 

тепловой сети в период 

повреждения участка 

тонн/ч 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 

Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 

Доля резерва % 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 

Угольная котельная пос. Дровяное  

Производительность ВПУ тонн/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Располагаемая 

производительность ВПУ 
тонн/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Потери располагаемой 

производительности 
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Собственные нужды тонн/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прирост объемов 

теплоносителя 
м3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего подпитка тепловой 

сети, в т.ч.: 
тонн/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

нормативные утечки 

теплоносителя 
тонн/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

сверхнормативные утечки 

теплоносителя 
тонн/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

отпуск теплоносителя из 

тепловых сетей на цели 

горячего водоснабжения 

(для открытых систем 

теплоснабжения) 

тонн/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Наименование 
Единица 

измерения 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Максимум подпитки 

тепловой сети в 

эксплуатационном режиме 

тонн/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Максимальная подпитка 

тепловой сети в период 

повреждения участка 

тонн/ч 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Доля резерва % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дизельная котельная пос. Дровяное  

Производительность ВПУ тонн/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Располагаемая 

производительность ВПУ 
тонн/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Потери располагаемой 

производительности 
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Собственные нужды тонн/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прирост объемов 

теплоносителя 
м3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего подпитка тепловой 

сети, в т.ч.: 
тонн/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

нормативные утечки 

теплоносителя 
тонн/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

сверхнормативные утечки 

теплоносителя 
тонн/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

отпуск теплоносителя из 

тепловых сетей на цели 

горячего водоснабжения 

(для открытых систем 

теплоснабжения) 

тонн/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Максимум подпитки 

тепловой сети в 

эксплуатационном режиме 

тонн/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Максимальная подпитка 

тепловой сети в период 

повреждения участка 

тонн/ч 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Доля резерва % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Котельная ММРП  

Производительность ВПУ тонн/ч 300,0 300,0 300,0 - - - - - - - - - - - - 

Располагаемая 

производительность ВПУ 
тонн/ч 300,0 300,0 300,0 - - - - - - - - - - - - 

Потери располагаемой 

производительности 
% 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 

Собственные нужды тонн/ч 0,0 0,0 0,0 - - - - - - - - - - - - 

Прирост объемов 

теплоносителя 
м3 0,0 0,0 0,0 - - - - - - - - - - - - 

Всего подпитка тепловой 

сети, в т.ч.: 
тонн/ч 24,5 24,5 24,5 - - - - - - - - - - - - 

нормативные утечки 

теплоносителя 
тонн/ч 24,5 24,5 24,5 - - - - - - - - - - - - 

сверхнормативные утечки 

теплоносителя 
тонн/ч 0,0 0,0 0,0 - - - - - - - - - - - - 

отпуск теплоносителя из 

тепловых сетей на цели 

горячего водоснабжения 

(для открытых систем 

тонн/ч 0,0 0,0 0,0 - - - - - - - - - - - - 
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Наименование 
Единица 

измерения 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

теплоснабжения) 

Максимум подпитки 

тепловой сети в 

эксплуатационном режиме 

тонн/ч 24,5 24,5 24,5 - - - - - - - - - - - - 

Максимальная подпитка 

тепловой сети в период 

повреждения участка 

тонн/ч 27,7 27,7 27,7 - - - - - - - - - - - - 

Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 275,5 275,5 275,5 - - - - - - - - - - - - 

Доля резерва % 92 92 92 - - - - - - - - - - - - 

Котельная ММТП  

Производительность ВПУ тонн/ч 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

Располагаемая 

производительность ВПУ 
тонн/ч 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

Потери располагаемой 

производительности 
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Собственные нужды тонн/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прирост объемов 

теплоносителя 
м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего подпитка тепловой 

сети, в т.ч.: 
тонн/ч 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

нормативные утечки 

теплоносителя 
тонн/ч 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

сверхнормативные утечки 

теплоносителя 
тонн/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

отпуск теплоносителя из 

тепловых сетей на цели 

горячего водоснабжения 

(для открытых систем 

теплоснабжения) 

тонн/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Максимум подпитки 

тепловой сети в 

эксплуатационном режиме 

тонн/ч 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

Максимальная подпитка 

тепловой сети в период 

повреждения участка 

тонн/ч 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 

Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 39,2 39,3 39,3 39,3 39,3 39,3 39,3 39,3 39,3 39,3 39,3 39,3 39,3 39,3 39,3 

Доля резерва % 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 

                 

Котельная ТЦ «Росляково -1»  

Производительность ВПУ тонн/ч 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Располагаемая 

производительность ВПУ 
тонн/ч 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Потери располагаемой 

производительности 
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Собственные нужды тонн/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прирост объемов 

теплоносителя 
м3 0 0 0 0 0 0 72 72 72 72 72 72 72 72 72 

Всего подпитка тепловой 

сети, в т.ч.: 
тонн/ч 0,761 0,761 0,761 0,761 0,761 0,761 0,941 0,941 0,941 0,941 0,941 0,941 0,941 0,941 0,941 

нормативные утечки 

теплоносителя 
тонн/ч 0,761 0,761 0,761 0,761 0,761 0,761 0,941 0,941 0,941 0,941 0,941 0,941 0,941 0,941 0,941 

сверхнормативные утечки 

теплоносителя 
тонн/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

отпуск теплоносителя из 

тепловых сетей на цели 
тонн/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Наименование 
Единица 

измерения 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

горячего водоснабжения 

(для открытых систем 

теплоснабжения) 

Максимум подпитки 

тепловой сети в 

эксплуатационном режиме 

тонн/ч 0,761 0,761 0,761 0,761 0,761 0,761 0,941 0,941 0,941 0,941 0,941 0,941 0,941 0,941 0,941 

Максимальная подпитка 

тепловой сети в период 

повреждения участка 

тонн/ч 6,09 6,09 6,09 6,09 6,09 6,09 7,53 7,53 7,53 7,53 7,53 7,53 7,53 7,53 7,53 

Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 2,239 2,239 2,239 2,239 2,239 2,239 2,059 2,059 2,059 2,059 2,059 2,059 2,059 2,059 2,059 

Доля резерва % 75% 75% 75% 75% 75% 75% 69% 69% 69% 69% 69% 69% 69% 69% 69% 

Котельная ТЦ «Росляково Южная»  

Производительность ВПУ тонн/ч 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Располагаемая 

производительность ВПУ 
тонн/ч 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Потери располагаемой 

производительности 
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Собственные нужды тонн/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прирост объемов 

теплоносителя 
м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего подпитка тепловой 

сети, в т.ч.: 
тонн/ч 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 

нормативные утечки 

теплоносителя 
тонн/ч 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 

сверхнормативные утечки 

теплоносителя 
тонн/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

отпуск теплоносителя из 

тепловых сетей на цели 

горячего водоснабжения 

(для открытых систем 

теплоснабжения) 

тонн/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Максимум подпитки 

тепловой сети в 

эксплуатационном режиме 

тонн/ч 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 

Максимальная подпитка 

тепловой сети в период 

повреждения участка 

тонн/ч 0,570 0,570 0,570 0,570 0,570 0,570 0,570 0,570 0,570 0,570 0,570 0,570 0,570 0,570 0,570 

Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 1,929 1,929 1,929 1,929 1,929 1,929 1,929 1,929 1,929 1,929 1,929 1,929 1,929 1,929 1,929 

Доля резерва % 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 

БМК Новосельская  

Производительность ВПУ тонн/ч - - - 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Располагаемая 

производительность ВПУ 
тонн/ч - - - 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Потери располагаемой 

производительности 
% - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Собственные нужды тонн/ч - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прирост объемов 

теплоносителя 
м3 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего подпитка тепловой 

сети, в т.ч.: 
тонн/ч - - - 0,118 0,118 0,118 0,118 0,118 0,118 0,118 0,118 0,118 0,118 0,118 0,118 

нормативные утечки 

теплоносителя 
тонн/ч - - - 0,118 0,118 0,118 0,118 0,118 0,118 0,118 0,118 0,118 0,118 0,118 0,118 

сверхнормативные утечки 

теплоносителя 
тонн/ч - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Наименование 
Единица 

измерения 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

отпуск теплоносителя из 

тепловых сетей на цели 

горячего водоснабжения 

(для открытых систем 

теплоснабжения) 

тонн/ч - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Максимум подпитки 

тепловой сети в 

эксплуатационном режиме 

тонн/ч - - - 0,118 0,118 0,118 0,118 0,118 0,118 0,118 0,118 0,118 0,118 0,118 0,118 

Максимальная подпитка 

тепловой сети в период 

повреждения участка 

тонн/ч - - - 0,947 0,947 0,947 0,947 0,947 0,947 0,947 0,947 0,947 0,947 0,947 0,947 

Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч - - - 1,882 1,882 1,882 1,882 1,882 1,882 1,882 1,882 1,882 1,882 1,882 1,882 

Доля резерва % - - - 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 

БМК Фестивальная  

Производительность ВПУ тонн/ч - - - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Располагаемая 

производительность ВПУ 
тонн/ч - - - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Потери располагаемой 

производительности 
% - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Собственные нужды тонн/ч - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прирост объемов 

теплоносителя 
м3 - - - 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего подпитка тепловой 

сети, в т.ч.: 
тонн/ч - - - 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 

нормативные утечки 

теплоносителя 
тонн/ч - - - 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 

сверхнормативные утечки 

теплоносителя 
тонн/ч - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

отпуск теплоносителя из 

тепловых сетей на цели 

горячего водоснабжения 

(для открытых систем 

теплоснабжения) 

тонн/ч - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Максимум подпитки 

тепловой сети в 

эксплуатационном режиме 

тонн/ч - - - 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 

Максимальная подпитка 

тепловой сети в период 

повреждения участка 

тонн/ч - - - 0,485 0,485 0,485 0,485 0,485 0,485 0,485 0,485 0,485 0,485 0,485 0,485 

Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч - - - 1,939 1,939 1,939 1,939 1,939 1,939 1,939 1,939 1,939 1,939 1,939 1,939 

Доля резерва % - - - 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 
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Таблица П 1.2 – Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети с учетом увеличения нормативных расходов теплоносителя (сценарий 2) 

Наименование 
Единица 

измерения 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Мурманская ТЭЦ 

Производительность ВПУ тонн/ч 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

Располагаемая 

производительность ВПУ 
тонн/ч 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

Потери располагаемой 

производительности 
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Собственные нужды тонн/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прирост объемов 

теплоносителя 
м3 843,9 1106,6 1298,4 1612,7 1612,7 1612,7 1612,7 1612,7 1612,7 1612,7 1612,7 1612,7 1612,7 1612,7 1612,7 

Всего подпитка тепловой 

сети, в т.ч.: 
тонн/ч 26,7 27,3 24,2 25,0 25,0 25,0 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 

нормативные утечки 

теплоносителя 
тонн/ч 26,7 27,3 24,2 25,0 25,0 25,0 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 

сверхнормативные утечки 

теплоносителя 
тонн/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

отпуск теплоносителя из 

тепловых сетей на цели 

горячего водоснабжения 

(для открытых систем 

теплоснабжения) 

тонн/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Максимум подпитки 

тепловой сети в 

эксплуатационном режиме 

тонн/ч 26,7 27,3 24,2 25,0 25,0 25,0 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 

Максимальная подпитка 

тепловой сети в период 

повреждения участка (в 

аварийном режиме) 

тонн/ч 238,1 243,4 218,02 224,32 224,32 224,32 175,74 175,74 175,74 175,74 175,74 175,74 175,74 175,74 175,74 

Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 173,3 172,7 175,8 175,0 175,0 175,0 181,1 181,1 181,1 181,1 181,1 181,1 181,1 181,1 181,1 

Доля резерва % 87% 86% 88% 88% 88% 88% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 

Южная котельная  

Производительность ВПУ тонн/ч 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 

Располагаемая 

производительность ВПУ 
тонн/ч 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 

Потери располагаемой 

производительности 
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Собственные нужды тонн/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прирост объемов 

теплоносителя 
м3 150,6 375 489,9 571,8 614,3 651,4 688,5 725,6 750,3 775,1 775,1 775,1 775,1 9797,7 9797,7 

Всего подпитка тепловой 

сети, в т.ч.: 
тонн/ч 38,0 38,6 38,9 39,1 39,2 39,3 39,4 39,5 39,5 39,6 39,6 39,6 39,6 62,2 62,2 

нормативные утечки 

теплоносителя 
тонн/ч 38 38,6 38,9 39,1 39,2 39,3 39,4 39,5 39,5 39,6 39,6 39,6 39,6 62,16 62,16 

сверхнормативные утечки 

теплоносителя 
тонн/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

отпуск теплоносителя из 

тепловых сетей на цели 

горячего водоснабжения 

(для открытых систем 

теплоснабжения) 

тонн/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Максимум подпитки 

тепловой сети в 

эксплуатационном режиме 

тонн/ч 38 38,6 38,9 39,1 39,2 39,3 39,4 39,5 39,5 39,6 39,6 39,6 39,6 62,16 62,16 

Максимальная подпитка 

тепловой сети в период 
тонн/ч 341,9 346,4 348,7 350,3 351,2 351,9 352,6 353,4 353,9 354,4 354,4 354,4 354,4 534,85 534,85 
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Наименование 
Единица 

измерения 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

повреждения участка 

Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 237,0 236,4 236,1 235,9 235,8 235,7 235,6 235,5 235,5 235,4 235,4 235,4 235,4 212,8 212,8 

Доля резерва % 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 77% 77% 

Восточная котельная 

Производительность ВПУ тонн/ч 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 - - 

Располагаемая 

производительность ВПУ 
тонн/ч 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 - - 

Потери располагаемой 

производительности 
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 

Собственные нужды тонн/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 

Прирост объемов 

теплоносителя 
м3 0 0 1925,39 2255,29 2255,29 2255,29 3225,07 3225,07 3225,07 3225,07 3225,07 3225,07 3225,07 - - 

Всего подпитка тепловой 

сети, в т.ч.: 
тонн/ч 25,1 25,1 29,9 30,7 30,7 30,7 36,8 36,8 36,8 36,8 36,8 36,8 36,8 - - 

нормативные утечки 

теплоносителя 
тонн/ч 25,1 25,1 29,9 30,7 30,7 30,7 36,8 36,8 36,8 36,8 36,8 36,8 36,8 - - 

сверхнормативные утечки 

теплоносителя 
тонн/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 

отпуск теплоносителя из 

тепловых сетей на цели 

горячего водоснабжения 

(для открытых систем 

теплоснабжения) 

тонн/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 

Максимум подпитки 

тепловой сети в 

эксплуатационном режиме 

тонн/ч 25,1 25,1 29,9 30,7 30,7 30,7 36,8 36,8 36,8 36,8 36,8 36,8 36,8 - - 

Максимальная подпитка 

тепловой сети в период 

повреждения участка 

тонн/ч 226,1 226,1 264,58 271,18 271,18 271,18 319,76 319,76 319,76 319,76 319,76 319,76 319,76 - - 

Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 74,9 74,9 70,1 69,3 69,3 69,3 63,2 63,2 63,2 63,2 63,2 63,2 63,2 - - 

Доля резерва % 75% 75% 70% 69% 69% 69% 63% 63% 63% 63% 63% 63% 63% - - 

Завод ТО ТБО  

Производительность ВПУ тонн/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Располагаемая 

производительность ВПУ 
тонн/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Потери располагаемой 

производительности 
% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Собственные нужды тонн/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прирост объемов 

теплоносителя 
м3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего подпитка тепловой 

сети, в т.ч.: 
тонн/ч 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 

нормативные утечки 

теплоносителя 
тонн/ч 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 

сверхнормативные утечки 

теплоносителя 
тонн/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

отпуск теплоносителя из 

тепловых сетей на цели 

горячего водоснабжения 

(для открытых систем 

теплоснабжения) 

тонн/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Максимум подпитки 

тепловой сети в 

эксплуатационном режиме 

тонн/ч 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 

Максимальная подпитка тонн/ч 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
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Наименование 
Единица 

измерения 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

тепловой сети в период 

повреждения участка 

Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч -0,0005 -0,0005 -0,0005 -0,0005 -0,0005 -0,0005 -0,0005 -0,0005 -0,0005 -0,0005 -0,0005 -0,0005 -0,0005 -0,0005 -0,0005 

Доля резерва % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Котельная "Северная"  

Производительность ВПУ тонн/ч 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 - - 

Располагаемая 

производительность ВПУ 
тонн/ч 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 - - 

Потери располагаемой 

производительности 
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 

Собственные нужды тонн/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 

Прирост объемов 

теплоносителя 
м3 54,6 98,4 98,4 101,9 843,6 843,6 843,6 843,6 843,6 843,6 843,6 843,6 843,6 - - 

Всего подпитка тепловой 

сети, в т.ч.: 
тонн/ч 751,6 751,7 751,7 751,7 753,55 391,05 28,55 28,55 28,55 28,55 28,55 28,55 28,55 - - 

нормативные утечки 

теплоносителя 
тонн/ч 26,6 26,7 26,7 26,7 28,55 28,55 28,55 28,55 28,55 28,55 28,55 28,55 28,55 - - 

сверхнормативные утечки 

теплоносителя 
тонн/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 

отпуск теплоносителя из 

тепловых сетей на цели 

горячего водоснабжения 

(для открытых систем 

теплоснабжения) 

тонн/ч 725 725 725 725 725 362,5 0 0 0 0 0 0 0 - - 

Максимум подпитки 

тепловой сети в 

эксплуатационном режиме 

тонн/ч 751,6 751,7 751,7 751,7 751,7 391,05 28,55 28,55 28,55 28,55 28,55 28,55 28,55 - - 

Аварийная подпитка 

систем теплоснабжения 
тонн/ч 212,7 213,6 213,6 213,7 213,7 213,7 213,7 213,7 213,7 213,7 213,7 213,7 213,7 - - 

Максимальная подпитка 

тепловой сети в период 

повреждения участка 

тонн/ч 937,7 938,6 938,6 938,7 953,5 576,2 213,7 213,7 213,7 213,7 213,7 213,7 213,7 - - 

Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 48,4 48,3 48,3 48,3 46,4 408,9 771,4 771,4 771,4 771,4 771,4 771,4 771,4 - - 

Доля резерва % 6% 6% 6% 6% 6% 51% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% - - 

Котельная Роста  

Производительность ВПУ тонн/ч 200,0 200,0 200,0 200,0 - - - - - - - - - - - 

Располагаемая 

производительность ВПУ 
тонн/ч 200,0 200,0 200,0 200,0 - - - - - - - - - - - 

Потери располагаемой 

производительности 
% 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 

Собственные нужды тонн/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - - - - - - - - 

Прирост объемов 

теплоносителя 
м3 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - - - - - - - - 

Всего подпитка тепловой 

сети, в т.ч.: 
тонн/ч 4,5 4,5 4,5 4,5 - - - - - - - - - - - 

нормативные утечки 

теплоносителя 
тонн/ч 4,5 4,5 4,5 4,5 - - - - - - - - - - - 

сверхнормативные утечки 

теплоносителя 
тонн/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - - - - - - - - 

отпуск теплоносителя из 

тепловых сетей на цели 

горячего водоснабжения 

(для открытых систем 

теплоснабжения) 

тонн/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - - - - - - - - 

Максимум подпитки тонн/ч 4,5 4,5 4,5 4,5 - - - - - - - - - - - 
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Наименование 
Единица 

измерения 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

тепловой сети в 

эксплуатационном режиме 

Максимальная подпитка 

тепловой сети в период 

повреждения участка 

тонн/ч 40,2 40,2 40,2 40,2 - - - - - - - - - - - 

Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 195,5 195,5 195,5 195,5 - - - - - - - - - - - 

Доля резерва % 98 98 98 98 - - - - - - - - - - - 

Котельная пос. Абрам Мыс  

Производительность ВПУ тонн/ч 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

Располагаемая 

производительность ВПУ 
тонн/ч 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

Потери располагаемой 

производительности 
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Собственные нужды тонн/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прирост объемов 

теплоносителя 
м3 0 0 0 0 0 0 0 0 20,30 20,30 20,30 20,30 20,30 20,30 20,30 

Всего подпитка тепловой 

сети, в т.ч.: 
тонн/ч 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,551 0,551 0,551 0,551 0,551 0,551 0,551 

нормативные утечки 

теплоносителя 
тонн/ч 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,551 0,551 0,551 0,551 0,551 0,551 0,551 

сверхнормативные утечки 

теплоносителя 
тонн/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

отпуск теплоносителя из 

тепловых сетей на цели 

горячего водоснабжения 

(для открытых систем 

теплоснабжения) 

тонн/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Максимум подпитки 

тепловой сети в 

эксплуатационном режиме 

тонн/ч 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,551 0,551 0,551 0,551 0,551 0,551 0,551 

Максимальная подпитка 

тепловой сети в период 

повреждения участка 

тонн/ч 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,51 4,51 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 

Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,4 24,4 24,4 24,4 24,4 24,4 24,4 

Доля резерва % 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 

Угольная котельная пос. Дровяное 

Производительность ВПУ тонн/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Располагаемая 

производительность ВПУ 
тонн/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Потери располагаемой 

производительности 
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Собственные нужды тонн/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прирост объемов 

теплоносителя 
м3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего подпитка тепловой 

сети, в т.ч.: 
тонн/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

нормативные утечки 

теплоносителя 
тонн/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

сверхнормативные утечки 

теплоносителя 
тонн/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

отпуск теплоносителя из 

тепловых сетей на цели 

горячего водоснабжения 

(для открытых систем 

теплоснабжения) 

тонн/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Наименование 
Единица 

измерения 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Максимум подпитки 

тепловой сети в 

эксплуатационном режиме 

тонн/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Максимальная подпитка 

тепловой сети в период 

повреждения участка 

тонн/ч 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Доля резерва % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дизельная котельная пос. Дровяное 

Производительность ВПУ тонн/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Располагаемая 

производительность ВПУ 
тонн/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Потери располагаемой 

производительности 
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Собственные нужды тонн/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прирост объемов 

теплоносителя 
м3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего подпитка тепловой 

сети, в т.ч.: 
тонн/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

нормативные утечки 

теплоносителя 
тонн/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

сверхнормативные утечки 

теплоносителя 
тонн/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

отпуск теплоносителя из 

тепловых сетей на цели 

горячего водоснабжения 

(для открытых систем 

теплоснабжения) 

тонн/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Максимум подпитки 

тепловой сети в 

эксплуатационном режиме 

тонн/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Максимальная подпитка 

тепловой сети в период 

повреждения участка 

тонн/ч 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Доля резерва % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Котельная ММРП 

Производительность ВПУ тонн/ч 300,0 300,0 300,0 - - - - - - - - - - - - 

Располагаемая 

производительность ВПУ 
тонн/ч 300,0 300,0 300,0 - - - - - - - - - - - - 

Потери располагаемой 

производительности 
% 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 

Собственные нужды тонн/ч 0,0 0,0 0,0 - - - - - - - - - - - - 

Прирост объемов 

теплоносителя 
м3 0,0 0,0 0,0 - - - - - - - - - - - - 

Всего подпитка тепловой 

сети, в т.ч.: 
тонн/ч 24,5 24,5 24,5 - - - - - - - - - - - - 

нормативные утечки 

теплоносителя 
тонн/ч 24,5 24,5 24,5 - - - - - - - - - - - - 

сверхнормативные утечки 

теплоносителя 
тонн/ч 0,0 0,0 0,0 - - - - - - - - - - - - 

отпуск теплоносителя из 

тепловых сетей на цели 

горячего водоснабжения 

(для открытых систем 

тонн/ч 0,0 0,0 0,0 - - - - - - - - - - - - 
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Наименование 
Единица 

измерения 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

теплоснабжения) 

Максимум подпитки 

тепловой сети в 

эксплуатационном режиме 

тонн/ч 24,5 24,5 24,5 - - - - - - - - - - - - 

Максимальная подпитка 

тепловой сети в период 

повреждения участка 

тонн/ч 27,7 27,7 27,7 - - - - - - - - - - - - 

Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 275,5 275,5 275,5 - - - - - - - - - - - - 

Доля резерва % 92 92 92 - - - - - - - - - - - - 

Котельная ММТП 

Производительность ВПУ тонн/ч 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

Располагаемая 

производительность ВПУ 
тонн/ч 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

Потери располагаемой 

производительности 
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Собственные нужды тонн/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прирост объемов 

теплоносителя 
м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего подпитка тепловой 

сети, в т.ч.: 
тонн/ч 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

нормативные утечки 

теплоносителя 
тонн/ч 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

сверхнормативные утечки 

теплоносителя 
тонн/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

отпуск теплоносителя из 

тепловых сетей на цели 

горячего водоснабжения 

(для открытых систем 

теплоснабжения) 

тонн/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Максимум подпитки 

тепловой сети в 

эксплуатационном режиме 

тонн/ч 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

Максимальная подпитка 

тепловой сети в период 

повреждения участка 

тонн/ч 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 

Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 39,2 39,3 39,3 39,3 39,3 39,3 39,3 39,3 39,3 39,3 39,3 39,3 39,3 39,3 39,3 

Доля резерва % 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 

Котельная ТЦ «Росляково -1»  

Производительность ВПУ тонн/ч 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Располагаемая 

производительность ВПУ 
тонн/ч 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Потери располагаемой 

производительности 
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Собственные нужды тонн/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прирост объемов 

теплоносителя 
м3 0 0 0 0 0 0 72 72 72 72 72 72 72 72 72 

Всего подпитка тепловой 

сети, в т.ч.: 
тонн/ч 0,761 0,761 0,761 0,761 0,761 0,761 0,941 0,941 0,941 0,941 0,941 0,941 0,941 0,941 0,941 

нормативные утечки 

теплоносителя 
тонн/ч 0,761 0,761 0,761 0,761 0,761 0,761 0,941 0,941 0,941 0,941 0,941 0,941 0,941 0,941 0,941 

сверхнормативные утечки 

теплоносителя 
тонн/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

отпуск теплоносителя из 

тепловых сетей на цели 

горячего водоснабжения 

тонн/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

17 

Наименование 
Единица 

измерения 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

(для открытых систем 

теплоснабжения) 

Максимум подпитки 

тепловой сети в 

эксплуатационном режиме 

тонн/ч 0,761 0,761 0,761 0,761 0,761 0,761 0,941 0,941 0,941 0,941 0,941 0,941 0,941 0,941 0,941 

Максимальная подпитка 

тепловой сети в период 

повреждения участка 

тонн/ч 6,09 6,09 6,09 6,09 6,09 6,09 7,53 7,53 7,53 7,53 7,53 7,53 7,53 7,53 7,53 

Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 2,239 2,239 2,239 2,239 2,239 2,239 2,059 2,059 2,059 2,059 2,059 2,059 2,059 2,059 2,059 

Доля резерва % 75% 75% 75% 75% 75% 75% 69% 69% 69% 69% 69% 69% 69% 69% 69% 

Котельная ТЦ «Росляково Южная» 

Производительность ВПУ тонн/ч 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Располагаемая 

производительность ВПУ 
тонн/ч 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Потери располагаемой 

производительности 
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Собственные нужды тонн/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прирост объемов 

теплоносителя 
м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего подпитка тепловой 

сети, в т.ч.: 
тонн/ч 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 

нормативные утечки 

теплоносителя 
тонн/ч 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 

сверхнормативные утечки 

теплоносителя 
тонн/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

отпуск теплоносителя из 

тепловых сетей на цели 

горячего водоснабжения 

(для открытых систем 

теплоснабжения) 

тонн/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Максимум подпитки 

тепловой сети в 

эксплуатационном режиме 

тонн/ч 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 

Максимальная подпитка 

тепловой сети в период 

повреждения участка 

тонн/ч 0,570 0,570 0,570 0,570 0,570 0,570 0,570 0,570 0,570 0,570 0,570 0,570 0,570 0,570 0,570 

Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 1,929 1,929 1,929 1,929 1,929 1,929 1,929 1,929 1,929 1,929 1,929 1,929 1,929 1,929 1,929 

Доля резерва % 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 

БМК Новосельская  

Производительность ВПУ тонн/ч - - - 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Располагаемая 

производительность ВПУ 
тонн/ч - - - 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Потери располагаемой 

производительности 
% - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Собственные нужды тонн/ч - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прирост объемов 

теплоносителя 
м3 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего подпитка тепловой 

сети, в т.ч.: 
тонн/ч - - - 0,118 0,118 0,118 0,118 0,118 0,118 0,118 0,118 0,118 0,118 0,118 0,118 

нормативные утечки 

теплоносителя 
тонн/ч - - - 0,118 0,118 0,118 0,118 0,118 0,118 0,118 0,118 0,118 0,118 0,118 0,118 

сверхнормативные утечки 

теплоносителя 
тонн/ч - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

отпуск теплоносителя из 

тепловых сетей на цели 
тонн/ч - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Наименование 
Единица 

измерения 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

горячего водоснабжения 

(для открытых систем 

теплоснабжения) 

Максимум подпитки 

тепловой сети в 

эксплуатационном режиме 

тонн/ч - - - 0,118 0,118 0,118 0,118 0,118 0,118 0,118 0,118 0,118 0,118 0,118 0,118 

Максимальная подпитка 

тепловой сети в период 

повреждения участка 

тонн/ч - - - 0,947 0,947 0,947 0,947 0,947 0,947 0,947 0,947 0,947 0,947 0,947 0,947 

Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч - - - 1,882 1,882 1,882 1,882 1,882 1,882 1,882 1,882 1,882 1,882 1,882 1,882 

Доля резерва % - - - 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 

БМК Фестивальная  

Производительность ВПУ тонн/ч - - - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Располагаемая 

производительность ВПУ 
тонн/ч - - - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Потери располагаемой 

производительности 
% - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Собственные нужды тонн/ч - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прирост объемов 

теплоносителя 
м3 - - - 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего подпитка тепловой 

сети, в т.ч.: 
тонн/ч - - - 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 

нормативные утечки 

теплоносителя 
тонн/ч - - - 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 

сверхнормативные утечки 

теплоносителя 
тонн/ч - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

отпуск теплоносителя из 

тепловых сетей на цели 

горячего водоснабжения 

(для открытых систем 

теплоснабжения) 

тонн/ч - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Максимум подпитки 

тепловой сети в 

эксплуатационном режиме 

тонн/ч - - - 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 

Максимальная подпитка 

тепловой сети в период 

повреждения участка 

тонн/ч - - - 0,485 0,485 0,485 0,485 0,485 0,485 0,485 0,485 0,485 0,485 0,485 0,485 

Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч - - - 1,939 1,939 1,939 1,939 1,939 1,939 1,939 1,939 1,939 1,939 1,939 1,939 

Доля резерва % - - - 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 

Котельная «Северная -Восточная» 

Производительность ВПУ тонн/ч - - - - - - - - - - - - - 400 400 

Располагаемая 

производительность ВПУ 
тонн/ч - - - - - - - - - - - - - 400 400 

Потери располагаемой 

производительности 
% - - - - - - - - - - - - - 0 0 

Собственные нужды тонн/ч - - - - - - - - - - - - - 0 0 

Прирост объемов 

теплоносителя 
м3 - - - - - - - - - - - - - 0,00 0,00 

Всего подпитка тепловой 

сети, в т.ч.: 
тонн/ч - - - - - - - - - - - - - 24,79 24,79 

нормативные утечки 

теплоносителя 
тонн/ч - - - - - - - - - - - - - 24,79 24,79 

сверхнормативные утечки 

теплоносителя 
тонн/ч - - - - - - - - - - - - - 0 0 

отпуск теплоносителя из тонн/ч - - - - - - - - - - - - - 0 0 
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Наименование 
Единица 

измерения 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

тепловых сетей на цели 

горячего водоснабжения 

(для открытых систем 

теплоснабжения) 

Максимум подпитки 

тепловой сети в 

эксплуатационном режиме 

тонн/ч - - - - - - - - - - - - - 24,79 24,79 

Максимальная подпитка 

тепловой сети в период 

повреждения участка 

тонн/ч - - - - - - - - - - - - - 198,34 198,34 

Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч - - - - - - - - - - - - - 375,2 375,2 

Доля резерва % - - - - - - - - - - - - - 94% 94% 

 

 


